...das kann man auch schöner ausdrücken!


�



Ein Fahrradschlauch wird geflickt.


Man nehme den kaputten Schlauch und pumpe ihn auf.�
�
�
Dann lege man ihn in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, um das Loch zu finden.�
�
�
Der abgetrocknete Schlauch wird dann am Loch markiert.�
�
�
Man lasse die Luft ab und nehme das Flickzeug her.�
�
�
Nun wird an der markierten Stelle mit Sandpapier aufgerauht.�
�
�
Der Vulkanisierkleber wird auf einer Fläche um das Loch, die etwas größer, als der Reparaturflicken ist, dünn auf den Schlauch aufgetragen.�
�
�
Dann werden 5 Minuten abgewartet.�
�
�
Daraufhin wird von einem passenden Reparaturflicken die Alufolie abgezogen.�
�
�
Vorsicht! Nicht auf die Klebeseite fassen!�
�
�
Mit dem abgerundeten Knauf eines Schraubenziehers wird solange auf dem mit der Klebeseite nach unten auf dem Schlauch liegenden Flicken herumgerollt, bis dieser fest ist.�
�
�
Nun wird die obere Klarsichtfolie des Flickens abgezogen.�
�
�
Nach einer kurzen Wartezeit kann der Schlauch montiert werden.�
�
�



